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Špecifikácia

Spoločnosť UNIVENTA s.r.o. je jedna z prvých firiem                 

na Slovensku, ktoré dodávali systém teplovodného 

podlahového vykurovania a ponúkala alternatívne zdroje 

využitia tepla. V ponuke máme kompletný systém 

podlahového vykurovania, slnečné kolektory, tepelné 

čerpadlá, podlahové konvektory a možnosť voľby kvality 

jednotlivých komponentov podľa náročnosti zákazníka, časť 

produktov vyrábame samostatne, čo nám umožňuje 

prispôsobiť sa požiadavkám zákazníka návrh spracujeme                      

a posúdime prvotný návrh vykurovania  a predbežnú ponuku 

zdarma. Vieme Vám dohodnúť vypracovanie projektov            

pre vykurovanie prostredníctvom našich partnerov – 

autorizovaných projektantov  a zabezpečujeme montáž 

vykurovania prostredníctvom montážnych firiem v úzkej 

spolupráci s nami v rámci celého Slovenska.

O Univente
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Univenta dodáva tepelné čerpadlo so zabudovaným obehovým čerpadlom vo vnútri. 

Pri inštalácii jednotky by mal inštalatér prepojiť tepelné čerpadlo s ostatnými 

časťami vrátane akumulačnej nádrže, zásobníka TUV, trojcestného ventilu                                   

a poistného príslušenstva. Do zásobníka vody sa privedie snímač teploty. Dodatočný 

elektrický ohrievač je možné inštalovať do zásobníka TÚV alebo vyrovnávacej nádrže, 

do ktorej je možné dostať riadiaci signál z tepelného čerpadla. Taktiež je možné 

tento ohrev inštalovať do sústavy pred trojcestný ventil.

Klasická inštalácia

Monoblokové tepelné čerpadlá UNIVENTA dokážu zabezpečiť vykurovanie/chladenie                

a prípravu teplej úžitkovej vody. Možností ako zapojiť tepelné čerpadlo UNIVENTA                       

je niekoľko. 

Inštalácia tepelného čerpadla UNIVENTA
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Inštalácia s Hydromodulom UNIVENTA
Univenta poskytuje monoblokové tepelné čerpadlo aj v kombinácii s hydromodulom. 

Hydromodul obsahuje poistnú skupinu, manometer, trojcestný ventil, napúšťací ventil                        

a elektrický bivalentný ohrev. Táto montážna pomôcka šetrí čas a priestor pri inštalácii.
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Teplá úžitková voda

Multifunkčný zásobník

Voda

z vodovodu

Podlahové vykurovanie

Radiátory

Smart regulátor

Tepelné čerpadlo

Inštalácia s multifunkčným zásobníkom
Univenta poskytuje monoblokové tepelné čerpadlo aj v kombinácii s multifunkčnou nádržou.

Multifunkčná nádrž obsahuje vyrovnávaciu nádrž, akumulačnú nádrž a zásobník teplej úžitkovej 

vody, cirkulačné čerpadlo na vykurovanie/chladenie (voliteľné), poistný ventil, ventil  na dopĺňanie 

vody a expanznú nádobu. Pri inštalácii jednotky stačí, aby inštalatér pripojil tepelné čerpadlo                 

do multifunkčného zásobníka. Toto prevedenie šetrí čas a priestor pri inštalácii.



Ekologické

chladivo

Trieda energetickej

účinnosti A+++

Znížiť emisie uhlíka do životného prostredia a obmedziť 

globálne oteplovanie, to je dôvod prečo UNIVENTA vyvíjala 

tepelné čerpadlo vzduch-voda s ekologickým chladivom 

R290. Hlavné výhody tohoto chladiva sú práve nízka uhlíková 

stopa a vysoká učinnosť zariadenia. Chladivo R290 je uznávané 

ako chladivo s najvyšším rozvojovým potenciálom v odvetví. 

Pomáha k zníženiu emisií uhlíka a globálnemu cieľu --> 

uhlíková neutralita.

Tepelné čerpadlo UNIVENTA spĺňa tie najvyššie požiadavky. 

Jeho moderný dizajn, stabilita a tichosť z neho robia produkt,  

o ktorý má záujem každý. Vdaka inverterovej technológii, 

chladivu R290 a energetickej triedy A+++ dokáže tento stroj 

výrazne znížiť účty za energiu pre používateľov.

UNIVENTA



42-47dB(A)

Ultra nízka teplota

Plná DC inverterová technológia Technológia redukcie hluku
Tepelné čerpadlo UNIVENTA dokonale kombinuje ekologické chladivo 

R290 a inverterovú technológiu, vďaka čomu tento stroj dokáže vykurovať 

a chladiť v extrémne náročných podmienkach.

DC Invert kompresor

V porovnaní s technológiou AC pohonu,                      

DC inverter rýchlostná technológia moduluje 

riadenie kompresora presnejšie. Zlepšila sa 

účinnosť  prenosu, znížila sa hlučnosť a spotreba 

energie.

DC Invert motor verntilátora

S lepšou dynamikou motora sa zredukoval hluk 

spôsobený turbulentným prúdením, účinnosť 

tepelného čerpadla sa výrazne zlepšila.

UNIVENTA sa venuje vytváraniu super tichého prevádzkového prostredia 

pre užívateľa. Tepelné čerpadlo Univenta využíva viaceré technológie 

redukcie hluku, každý produkt bol opakovane testovaný a optimalizovaný.

Technológia absorbcie otrasov a redukcie hluku

Každé tepelné čerpadlo tlmiace obsahuje 

podložky pod kompresorom a jednotkou,           

čo pomáha výrazne minimalizovať hluk                       

a vibrácie.

Zvuková izolácia

Celý obal tepelného čerpadla je kompletne 

obalený zvukovou izoláciou - špongiový materiál, 

ktorý dokáže účinne absorbovať                                    

a blokovať hluk z prevádzky kompresora.



Hlavné komponenty

RS485  Centrálne ovládanie

Pre komunikáciu v každej jednotke je navrhutý 

riadiaci systém so sériovým portom RS485.

Elektronický expanzný ventil

S elektronickým expanzným ventilom je 

možné okamžite upraviť prietok chladiva, čím 

zabezpečujeme stabilitu chladiaceho systému.

Antikorózny bezskrutkový

plastový kryt

Tepelné čerpadlo UNIVENTA má inovatívny                           

a štýlový dizaj skrine, ktorý neobsahuje                               

na svojom povrchu žiadne skrutky.

Obehové čerpadlo

Obehové čerpadlo zabezpečuje prietok vody                

v potrubí.

SWEP doskový 

výmenník tepla

Tenké profilované dosky z nerezovej ocele 

používané vo výmenníkoch sú navzájom 

spojené medenou spájkou. Tým sa vytvára 

samostatná jednotka, ktorá dokáže pracovať 

pri vysokých tlakoch a teplotách. A rozdiel         

od tradičných konštrukcí sa spájkovaný 

výmenník tepla skladá iba z povrchov, ktoré 

aktívne prispievajú k prenosu tepla, čo vedie       

k významnému zvýšeniu celkovej účinnosti.

Tlakový snímač

Tlakový senzor dokáže detekovať tlak v systéme 

a preniesť signál na hlavnú dosku tak,                        

aby chránil jednotku.

ASA materiál

Panel ASA a horný kryt sú silné,

odolné voči korózii a poveternostným vplyvom, 

čím zabezpečujú dlhú životnosť. aby chránil 

jednotku.



UNIVENTA Small Control Family
Inteligentné ovládanie APP prináša používateľom veľa pohodlia. 

Nastavenie teploty, prepínanie režimov a časovač. Nastavenie je 

možné vykonať na vašom smartfóne. Okrem toho môžete poznať 

štatistiky spotreby, energie a záznam porúch kedykoľvek a kdekoľvek.

Smart Touch Display
Inverterové tepelné čerpadlo UNIVENTA má špičkový ovládač                             

s 5 palcovým farebným displejom, ktorý je jeden z vrcholov tohto 

trendového produktu. S krivkami teploty a spotreby energie majú 

používatelia vždy prehľad o nákladoch vzniknutých pri vykurovaní                  

a ohreve TUV.

Web Platforma
Centrálnu správu platformy

možno realizovať pomocou DTU 

alebo WiFi funkciou, ktorá 

efektívne šetrí náklady na prácu, 

keď je služba potrebná.



Špecifikácia

Teplota vzduchu (°C) -25 -20 -15 -7 2 7 10 20 30

Teploty výstupnej vody (°C)

35 3,60 4,36 5,19 7,18 8,54 8,90 9,45 10,31 10,26

45 3,43 4,14 4,93 6,05 7,52 7,83 8,32 9,16 10,10

60 3,17 3,75 4,44 4,69 6,28 6,54 6,92 7,66 8,61

75 / / / 4,06 4,79 5,24 5,46 6,10 /

Teplota vzduchu (°C) -25 -20 -15 -7 2 7 10 20 30

Teploty výstupnej vody (°C)

35 2,11 2,49 2,94 3,84 4,37 4,49 4,74 5,75 7,43

45 1,83 2,15 2,29 2,79 3,46 3,82 3,98 4,74 6,32

60 1,35 1,57 1,81 2,06 2,64 2,73 2,89 3,65 4,41

75 / / / 1,31 1,69 1,82 1,86 2,12 /

UNIVENTA UAW1 06
Vykurovací výkon (kW)

COP

Teplota vzduchu (°C) -25 -20 -15 -7 2 7 10 20 30

Teploty výstupnej vody (°C)

35 6,05 7,32 8,72 12,06 14,34 14,95 15,88 17,31 17,24

45 5,75 6,95 8,28 10,16 12,64 13,16 13,97 15,39 16,97

60 5,32 6,30 7,46 7,88 10,55 10,98 11,63 12,86 14,47

75 / / / 6,82 8,05 8,81 9,18 10,24 /

Teplota vzduchu (°C) -25 -20 -15 -7 2 7 10 20 30

Teploty výstupnej vody (°C)

35 2,13 2,52 2,97 3,88 4,41 4,54 4,78 5,80 7,51

45 1,85 2,17 2,31 2,82 3,50 3,86 4,02 4,79 6,38

60 1,36 1,59 1,83 2,09 2,67 2,76 2,92 3,68 4,45

75 / / / 1,32 1,71 1,84 1,88 2,14 /

COP

UNIVENTA UAW3 10
Vykurovací výkon (kW)

Teplota vzduchu (°C) -25 -20 -15 -7 2 7 10 20 30

Teploty výstupnej vody (°C)

35 8,91 10,77 12,84 17,75 21,10 22,00 23,37 25,47 25,37

45 8,47 10,23 12,18 14,96 18,60 19,09 20,56 22,65 24,97

60 7,83 9,28 10,97 11,60 15,53 16,16 17,11 18,92 21,29

75 / / / 10,03 11,85 12,96 13,51 15,07 /

Teplota vzduchu (°C) -25 -20 -15 -7 2 7 10 20 30

Teploty výstupnej vody (°C)

35 2,12 2,51 2,95 3,82 4,32 4,45 4,69 5,69 7,36

45 1,84 2,16 2,30 2,77 3,43 3,78 3,94 4,69 6,25

60 1,36 1,58 1,82 2,10 2,61 2,70 2,86 3,61 4,36

75 / / / 1,30 1,67 1,80 1,84 2,09 /

UNIVENTA UAW3 16
Vykurovací výkon (kW)

COP

Model Univenta UAW1 06 Univenta UAW3 10 Univenta UAW3 16

Napájanie / 230V 1N/50Hz 400V 3N/50Hz 400V 3N/50Hz

Vykurovací výkon kW 3,10 - 8,90 5,40 - 14,95 8,00 - 22,00

Elektrický príkon kW 0,65 - 2,10 1,05 - 3,85 1,60 - 6,90

Napájací prúd A 2,9 - 9,2 1,9 - 6,8 2,8 - 12,2

Chladiaci výkon kW 1,20 - 5,72 3,60 - 10,50 4,20 - 15,00

Elektrický príkon kW 0,65 - 2,40 1,12 - 4,47 1,80 - 7,30

Napájací prúd A 2,9 - 10,5 2,0 - 7,9 3,2 - 12,9

Výkon ohrevu TV kW 3,92 - 10,68 6,50 - 18,50 10,00 - 27,00

Elektrický príkon kW 0,78 - 2,47 1,27 - 4,65 1,90 - 7,10

Napájací prúd A 3,4 - 10,8 2,4 - 8,21 3,4 - 12,5

Max. elektrický príkon kW 3 5,3 9

Max. napájací prúd A 13,5 10,5 15,8

Prietok vody m3/h 1 1,7 2,9

Chladivo/g g R290/500g R290/850g R290/1300g

Ekvivalent CO2 t 0,0015 0,0026 0,0039

Hladina akus�ckého tlaku (1m) dB(A) 42 44 47

Hladina akus�ckého výkonu dB(A) 57 58 62

Pracovná teplota °C

Max. teplota vody °C

Počet ven�látorov / 1 1 2

Typ ven�látora /

Pripojenie vody G

Pokles tlaku vody (max) kPa 20 20 65

Obehové čerpadlo /

Výtlak obehového čerpadla m 7,5 7,5 12,5

Erp Level (35°C) /

Materiál skrine /

Rozmer jednotky mm 1167x407x795 1287x458x928 1250x540x1330

Prepravné rozmery mm 1300x485x940 1420x540x1080 1380x570x1480

-25 až 43

Parametre ohrevu TV (A20/W55)

Parametre chladenia (A35/W7)

Parametre vykurovania (A7/W35)

pozinkovaný plech+ASA

A+++

DC

1

DC

75

kgHmotnosť 80 160 202


